
-150ー 人工呼吸:4巻

一一人工呼吸関連機器Q&A:人工呼吸器

UV-2 長期人工呼吸装置

Q1. 使用中停電が起こったとき，又は電源コードが抜 2) 患者回路，ベローズ等のゴム及びプラスチッ

けたとき，どんな対策がなされていますか? ク製品部。洗剤を入れた温水で洗浄する。

A. 1) 内蔵の自動充電式パッテリーが働き最長約 4 * 1) 2)の部品は， 1340C の蒸気滅菌が可能。

時間，間欠音によるアラームを発する。電源回復時 3) 温度計及び加湿器のヒ}ター部を含む上記以

または，スイッチ offで音は停止する。 外のもの。

2) 自発呼吸またはマニュアルパックで対処す 洗剤を染み込ませた布でふく。(注)アルコー

る。この場合，ガスラインが供給されている限り， ル，エーテル等の溶剤の使用は避ける。

設定した酸素濃度と PEEPはそのまま有効であ Q4. 吸気弁と呼気弁の抵抗を教えて下さい。

る。ガスラインが停止した場合は，フィルターで除 A. UV-2の標準的抵抗値

菌処理されたルームエアーを呼吸できる。 条件:ISO規格の患者ホース及び，アクアポール加

Q2. Q 1以外に付属しているアラームの種類と作動の 湿器を使用。ガス流量 50//分

メカニズム及びその性能について述べて下さい。 ① 吸気抵抗(デ、マンド・フロー)RI=2.5mbar/l/秒

A. 1) 本体: ② ルームエアー吸気時の抵抗(経フィルター)RI= 

(1) 気道内圧アラーム;上下限圧を設定でき，そ 6.5mbar/l/秒

の範囲を外れると間欠音と本体正面にあるパーグラ ③ 呼気抵抗 (PEEP=O)RE=5.5mbar/l/秒

フ上の澄色光の点滅でアラームする。 Q5. 耐久性について，何回聞の連続使用が可能かなど

①上限設定:20~100 mbar。限界を越えると 具体的に教えて下さい。

点滅が始まり， 40秒以内で原因が除去されれば点 A. 6ヵ月及び12月毎の定期チェックを経て，約 10

滅は消え，自動的に原状に復帰する o 除去されな 年間の耐久性がある。

い場合は，さ らに間欠音を発す。これは，患者の Q6. 最大のセールスポイン卜を一言で述べて下さい。

咳などでむやみに鳴り出すのを避けるため。 A. 1) 最大 100mbarの強力な駆動庄によ り，病的

②下限設定:ー1O~50mbar。 設定値に達し な肺に対しても十分な換気量を確保できる。

ないと点滅開始， 12秒後に間欠音を発する。 2) 自発呼吸を適切にパックアップする優れた機

(2) ガス欠乏アラーム:酸素または圧縮空気の供 能をもっ。

給停止で間欠音を発 し ， 本 体 正 面 の 赤 ラ ン プ点滅。.CPAPや A酪(補助自発呼吸〕モードで，

①酸素欠乏:除菌フィルターを通過したルー 設定圧に相当したある大きさの定常流が，吸気

ムエアーが自動的に供給され換気は続行できる。 時間中流れ続け一種の吸気補助としての効果を

②圧縮空気欠乏:パーグラフ上の燈色光が同 もつ。自発呼吸の極めて浅い患者に対しでも，

時に点滅。直ちに用手換気を行う。アラーム音停 わずかな吸気努力で楽に呼吸の促進ができる。

止はリセットボタン(2分間〉解除はチェックボ 80mSec.以内という鋭敏なトリガーレスポン

タン。 スにより追随性に富む，閉塞感のない SIMV

2) アクアポール加湿器 を可能にする。

万一，空たきや故障でオーバーヒートした場合 3) 独立にセットできる各ノξラメーター，見やす

温度リミ ッターの働きで電源は自動的に切れ，赤 い自己発光型の気道内圧モニター，本体制御に依存

ランフ。が点灯。リセットボタンで自動復帰。 しない完全マニュアルバ ッグ等，操作性に優れてる。

Q3. 消毒可能な部分とその消毒法を述べて下さい。 Q7. (a)機器の名称， (b)標準仕様， (c)問い合わせ先

A.呼気弁等を組み込んだ患者システム及び，加湿熔 A. (a) UV-2長期人工呼吸装置(防別添(168頁参照〉

を含む患者回路部は簡単に分解・消毒ができる。 (c).手IJ康商事株式会社東京都新宿区西五軒町34-6

1) 患者システム内の呼気回路。 TEL03-267-1211 (代〕宮田昭一郎

温水で付着物を洗い流し，よく乾燥させる。
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