
-152ー 人工呼吸:4巻

，人工呼吸関連機器Q&A:人工呼吸器

キムラ・ハンディ・ベンチレータ- KV-l+l 

Q1. 使用中停電が起こったとき，又は電源コードが抜

けたとき，どんな対策がなされていますか?

A.本器は，可搬性を特徴としており，制御電源とし

て，内部にバッテリーを塔載しております。同時

に，通常据置使用に対しては，専門スタンドに商業

電源から直流を発生する変換器を置き，これを本体

に接続すると，自動的にパッテリーからスタンド側

電源に切り替わる回路を内蔵しております。

逆に，停電時には，この回路により，内部バッテ

リーに即座に切り替わります為，患者へのガス供給

が断たれることはありません。

Q2. Q 1以外に付属しているアラームの種類と作動の

メカニズム及びその性能について述べて下さい。

A 本器は，可搬御を重視した簡易型器種ではありま

すが，呼吸回数の接続外れや，スローリークなどに

よる患者換気の不足を未然に防ぐ為の低圧普報装置

を組み込んでおります。

内部容量の小さい応答性に優れた圧力センサー

は，呼吸回数の微小変化に追従し，回路内に 5cm

H20以上の圧力が 12秒間加 わらない時に，赤色

LEDと警報音により，その異常を通報します。

また，直接的な警報ではありませんが，安全対策

の一環として，フロント・パネルの見易い位置にパ

ツテリー・メーターを置き，電圧レベルを常に表示

させる事により，電池寿命を知らせ，事故防止を図

っております。

Q3. 消毒可能な部分とその消毒法を述べて下さい。

A.本器の呼気は，吸気蛇管の先端部に置いた，非再

呼吸弁により外気開放されます。この為，基本的に

は，器械本体の消毒は不要です。呼吸回路は， EOG 

ガス， ヒピテン等，薬液，煮沸に対応，ネブライザ

ーを除いては，オートクレーブでの滅菌も可能で

す。

Q4. 吸気弁と呼気弁の抵抗を教えて下さい。

A 本器には， IMV等のモードは無く，通常吸気抵抗

の問題は生じませんが，呼吸回路の抵抗としては，

吸気 5cmH20/L/S呼気 3.5cmH20/L/Sです。

Q5. 耐久性について，何回聞の連続使用が可能かなど

具体的に教えて下さい。

A. ガス供給の要となるソレノイド・パルフ壮，姉妹

機 KV-1 で使用し実績のあるものに，更に改善を

行った，高寿命，高信頼度のものを使用しておりま

す。メンテナンスと致しましては， 02-A1Rのミキ

シングにベンチュリー・タイプのブレンダーを使用

している為，この外気吸入口に浮遊ゴミを吸引蓄積

することが考えられます。本体の吸入口には金属フ

ィルターが付いておりますが，(使用環境によって

異なりますが) 2，000時間毎に簡単な，メンテナン

スを受けていただくことを希望致します。

Q6. 最大のセーJL-スポイン卜を一言で述べて下さい。

A.本器は，小型・軽量でありながら， IPPB・ネブラ

イザー療法を初めとして，広範囲に使用できる器械

です。移動携帯も，内蔵バッテリーによ って連続

24時間可能です。また，酸素ガスを接続するだけ

で，吸入酸素濃度が 35~60% 変えられるベンチュ

リー・ミキサーは，当社独特のもので，高効率化を

図った結果，負荷のコンプライアンスに対しての変

動が少なし安心してお使いいただけます。救急蘇

生やストレッチャー搬送時用として，また 2台

目 3台目のベンチレーターとして，高機能を低価

格で供給できるものと確信しております。

Q 7. (a)機器の名称， (b)標準仕様， (c)問い合わせ先

A. (乱)キムラ・ハンデ‘ィ・ベンチレーター KV-1+1

(b)呼吸回数 8~30 回/分(12 ポイント〕

分時換気量 4~12 L/分

呼吸相比 1: 2 

トリガー感度 一1cmH20 

酸素濃度 35~60% 

内部電池 単 2 4本

外形寸法 185(W) X 110(H) X230(D) 

重量 3.1kg 

(c)木村医科器械(株〉東京都文京区湯島 2-17-5

TEL 03-814-4481 (内線42山田〕



Handy Ventilator KY-l司
小さなボディーにパワフルな機能 -・~回目理

人工蘇生、人工呼吸、I.PPB療法、ネブライザ一療法、酸素吸入療法、

搬送時の人工呼吸、在宅医療など・・-あらゆる呼吸管理の用途に

成人及び小児を問わず・・・・・・使用できます。

仕 様
外形寸法 2300X 185WXIIOH mm 

重 量 3.1kq 

呼吸回数 8←→ 30回/介(12ポイン卜)

呼吸相比破気1:2呼気(固定)

ト リガー感度 目 5cm(H，O以内

厳 禁濃度 35←→ 60%

醤報装置 5cmlH，O以下 12秒間待期

酸素消費量 4 11m ( ~プライザー使用・7/ ，刷以内

木村医科器械株式含社

小型人工呼眼器のニューフ工イス KV-l+l新発売

外来及び病棟に於ける使用は勿論のこと、ストレ

ッチャーや車イス、 Xは救急車などの搬送時にも作

坊に使用でき、在宅!日呼吸r.iとしても好適です。

O 呼吸器に必要な機能を使いやすくまとめました。

Oタイムサイクル、ボリュームリミット方式ですか

ら安定した充分な換気設が得られます。

OP.及入酸素濃度が正確にコントロールできます。

OAC、DC兼用ですが、バッテリ ーUti.2J，}x 4本)で

述続24時間使川可能です。

O草子'{:<j，!装置が|人JiI成しでありますので、 安心してご使

JlJ 1.、ただけます。
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