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一一人工呼吸関連機器Q&A:人工呼吸器

人工呼吸:4巻

マイクロプロセッサー ベンチレーター 7200

QJ. 使用中停電が起こったとき，又は電源コードが抜

けたとき，どんな対策がなされていますか?

A.使用中， 停電又は， 電源コードが抜けた場合，ア

ラーム音によってその事を知らせる安全設計になっ

ています。

Q2. Q 1以外に付属しているアラームの種類と作動の

メカニズム及びその性能について述べて下さい。

A 全部で 12個のア ラームが装備され， 12個の 内 8

個(回路内圧上限，低吸気圧，低 PEEP/CPAP圧，

低一回換気量，低分時換気量，呼吸回数過多，

1: E 比，無呼吸)が，患者の安全性を考えたアラ

ームで，他の 4個(酸素圧不足，空気圧不足，ロー

パッテリ ー，呼気ノ〈ルブリーク〕は装置の状態を知

らせるアラームとなっています。アラームの中でも

無呼吸アラームが発動した場合，単なるアラームだ

けでなく，高iJもって設定した無呼吸換気モードに従

って装置は作動し，患者が 2回続けて吸気をトリカ

ーすると， もとの設定に戻る仕様になっています。

Q3. 消毒可能な部分とその消毒j去を述べて下さい。

A. 吸気ラインと呼気ライン 2本の蛇腹管と吸気側と

l呼気側に挿入されているメインフローパクテリアフ

イ/レター及び，加温加混器の容器が消毒可能で消毒
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メインフローパクテ リアフィルター

:オートクレーブ

容器:オートクレーブ

Q4. 吸気弁と呼気弁の抵抗を教えて下さい。

A. 呼気抵抗 1~2cmH20。

呼気弁は装置内部に内蔵され，圧がダイ ヤフラム

に均一に加わる様に密 っぺいされ，呼気弁の後は，

従来の様に換気量計(スパイロメ ーター〉がなく大

気中に開放状態になっているので，より呼気抵抗が

少な くなる様に設計されています。

Q 5. 耐久性について，何回聞の連続使用が可能かなど

具体的に教えて下さい。

A.コンプレツサー搭載型では，コンプレツサーの耐

久性を 10，000時間と している為， 10，000時間使用

後の点検が必要です。その他，以下のメインテナン

スが必要です。

メインフローバク テ リアフィルター

:吸気/呼気側 5，000時間交換

jクーリングファンフィルター

lコンブ。レツサーフ ァンフイ 1レター

: 250時間点検

Q6. 最大のセールスポイントを一言で述べて下さい。

A 従来の呼吸器では，設定した換気量は，装置の出

口から送気される量で，使用する患者回路のロスボ

リューム及び，気圧/温度補正が行われていません

でした。 7200は，使用する患者回路のロスボリュ

ーム計算及び， 気圧/温度補正を行い設定した換気

量が正確に患者の口元で得られるように処理されて

います。又，新しい機能を簡単にしかも低価格で迫

力日できる点も従来にない発展性を持った装置と言え

ます。

現在追加可能なオプションとして，次の様な物が

用意されています。

① DCI (Digital Communication Interface) 

患者データーの処理機能の事で，プリンター又

は，CRT等に 7200を接続して，患者データーの

読み取り/記録を行う物です。

② RM (Respiratory Mechanics) 

-気道抵抗と静的コンプライアンス測定

.患者の最大吸気努力圧測定

-肺活量日目l胞

③ Flow.By 

従来のコンティニュアンスフローモードです

が， 呼気の時は自動的にフローが下がり ，呼気抵

抗が少な くなり，全体の呼吸の仕事量が軽減され

るようになっています。

Q 7. (a)機器の名称，(b)標準仕機， (c)問い合わせ先

A. (a)マイクロプロセッサー

ベンチレーター 7200

(b) 100 V， 50/60 Hz 

定格電流量:9.8A (コンブ。レツサー付〕

3.4A (コンプレッサー無〉

(c) (株〕アムコ東京都千代田区飯田橋4-8-7

電話番号:03-265-4266。担当 :竹内
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年をとらないペンチレータ-7200が7200a

となり更に使い易くなりました。

・オートリシ.ユーム MMV機構内臓

・シンプル回路(ネブライザーも可能)

オプションとして，ディジタjレコミュ三

ケーションインターフェースにより，患

者データの処理，作動状態の処理自己診

断結果のデータ処理，患者データの集績

処理が可能。

レスピラトリーメ力二クスによりダイナ

ミック，スタティク両コンブライアンス，

レスピラトリーフォース，レスピラトリ

ーレジスタンスパイタjレキャパシティー

の測定可能。

ィDJ能をm能にする E 
ニューテクノロジ-

インファント・スターl
「インフ ァント・スター」は，使い易さ

と安全性，そして，高性能と発展性を徹

底的に追求し、 電気回路とガス回路を全

く別々のユニットに分離しました。その

ため常に酸素を使用する人工呼吸器の確

実な安全性を保証すると共に未来への発

展性の余裕を確保しています。

さらに，インフラソニックスのスタッフ

は，コンパクトなボディーに互いにセル

フテストを行ないながらニューマチック

コントローlレとモニタリングのための演

算を行なう2個のマイクロプロセッサー

や，呼吸の仕事量を減らすのに有用なデ

マンド・フロー機構，オートチャージバ

ッテリ一機構 、そして伺と、 H.F.Oの機

能までも内蔵してしまったので・す。
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