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一一人工呼吸関連機器Q&A:麻酔捺

人工呼吸:4巻

ペンロン AMI000 麻酔器

Q1. 流量計と気化器の精度をおしえてください。

A.酸素及び笑気流量計は低流量用 (100-1，000ml)

と高流量用 (1-10/)の2管式となっていて，毎分

11以下の流量も計測できる。流量計の許容誤差は

読取値の 1.875%+フノレスケールの 0.625%であ

る。例えば目盛 101での誤差範囲は:t2.5%，目盛

21では:t5.0%となるが，いずれも]lST 7201 

「麻酔器」の規定する誤差:t10%の範囲内である。

気化器の濃度目盛は純酸素をキャリアに温度

220
C，流量 41/minで較正しである。酸素に笑気を

加えた麻酔ガスでは濃度がやや上昇，エヤーでは低

下し，温度や流量によっても多少変化する。しか

し，全体としての誤差は:t1O%を越えない。

Q2. 酸素に関する安全対策について述べて下さい。

A.酸素圧低下に対する安全対策ならびに酸素濃度低

下に対する安全対策を施している。

圧低下に対する安全装置は可視，可聴アラーム及

び笑気の自動カットオフ装置で，酸素供給が低下し

た場合インジケータ ランプが緑から赤に変わり，事事

笛が鳴り，笑気の供給が自動的にカッ 卜される。

酸素濃度に対する安全対策としてはパラマグネチ

ック式酸素モニターを内蔵し， フレッシュガス回路

又は呼吸回路内の酸素濃度を:tl%の精度で常時デ

ジタJレ表示する。濃度アラームは低濃度用と高濃度

用が各々に 25-100%の範囲内でセットでき，濃度

異常時には可視及び可聴警報で警告する。さらに，

サンプリング位置をフレッシュガス回路とした場

合，酸素濃度が 25%以下になると流量計への笑気

の供給が自動的にカットされる。この安全機構は従

来の機械的安全装置とは異なり，実際の酸素濃度を

検出して動作するので，たとえパイピングや配管ホ

ースに接続間違いがあったとしても機能する。

Q3. 酸素以外の安全対策について述べて下さい。

A.流量計インターロ ック，気化器インターロックな

らびに呼吸回路圧アラームを装備している。

流量計インターロック(切替レパーアセンブリ〕

は，笑気とエヤーが同時に流れないように機能す

る。笑気とエヤー両方の流量調節ノブが閉じていな

いと切替レパーは動かない。また，笑気流量計を使

用中にはエヤ一流量計の調節ノブを廻すことができ

ず，エヤ一流量計を使用中には笑気の流量調節ノブ

が動かない。酸素流量調節ノブはいつでも動く。

気化器インターロ ック (気化器カパーアセンブ

リ〉は複数個の気化器が同時使用できないように機

能する。気化器は 3台まで取付けできるがつの

気化器カバーを持ち上げると他の気化器カバーは開

かない。また，気化器の濃度目盛が 0位置にない場

合には気化器カバーを閉めることができない。

呼吸困路圧アラームは患者呼吸回路の内圧を監視

し，圧異常時に可視(赤 LED) 及び可聴(ブザー

音)警報で警告する。低圧アラ}ムの基準圧は 8

cmH20，遅延時間は 0-40秒の範囲内で可変。一

方，高圧アラームの基準圧は 40cmH20である。

Q4. ベンチレータについて，使用中停電が起こったと

き，又は停電が起こったとき，どんな対策がなされ

ていますか?

A.本麻酔器と組合わすナフィールド 200及びナフィ

ールド 400ベンチレータは，ガス駆動式なので停電

時も動作を続ける。一方，麻酔器の電源は自動的に

パックアッフ。パッテリに切替わり，約 20分間は支

障なく動作する.パッテリ容量がなくなるとモニ

タ・アラームの動作が停止し，電磁弁が閉じて笑気

(又はエヤー)の供給は遮断されるが，酸素のみは

そのまま流れ続ける。

Q5. 消毒可能な部分とその消毒法を教えて下さい。

A.患者呼吸回路(炭酸ガス吸収かんを含む〉はガス

滅菌又は薬液消毒が可能。

Q 6. (a)機禄の名称， (b)標準仕様， (c)問い合わせ先

A. (乱)ペンロン AM1000麻酔器

(b) ・麻酔器本体(酸素，笑気，エヤーの3カ'ス〕

. PPV気化器

(ノ、ロセン，エンフルレン及びイソフルレン〉

.ジャンボアブソーパ

・アネロイド血圧計

.ナフィールド 200ベンチレータ(オプショ ン)

.ナフィールド400ベンチレータ(オプショ ン)

サクション IRDユニット(オプション〕

(c)名古屋市名東一社一丁目 87番地ユウトクヒ、ル

日本メデ、イコ株式会社 TEL052 (701) 6128 (代)
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AM-1000麻酔器
英国ベンロン社と日本メディコ側の提携
によって開発された新機能を備えた新し
い麻酔器です。

安全性、操作性を充分に考慮し、外観も
スマートに設計されています。

特徴はパラマグネチック式酸素濃度計と
コントロールシステム!こあります。

この新方法によりフレッシユガス回路及
び患者呼吸国語内の酸素濃度を:t1%の
精度で測定し、酸素濃度の異常を常時、
監視・警告します。

さらに、患者呼吸回路内圧を監視する圧
戸ラームも内蔵しています。

-パラマグネチック式酸素濃度計
応答速度ガ早く、正確かつ信頼性ガ十分で、

保守もいら芯い新方法。

・酸素濃度戸ラーム
フレッシユガスモードと呼吸回路モードの

選択ガ可能。低濃度戸ラーム、高濃度戸ラ

ームとも25~100%の範囲で設定可変。

・ガスカットオフ機能
フレッシュガスモード時、酸素濃度ガ25%
以下にはると他ガス(笑気、工戸ー〉を自動

的にカット。

・回路内圧戸ラーム
低圧戸ラーム及び高圧戸ラーム、独立スイ

ッチ{すき。

ep.p.v.気化器
ハロセン、工ンフルレン、イソフルレン周

専用気化器。インターロック機縄出き。温

度構償も新方法、高精度で保守容易。

・構造
フレームはナイロン樹脂コーティング。外

観スマートで耐久性ガある。テーブル上下

旬動。
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