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一一人工呼吸関連機器Q& A : infusion pump 

テルフュージョン

Q1. 使用中停電が起こったとき，又は電源コードが抜

けたときどんな対策がなされていますか? 連続使

用の場合の電池の寿命についてもお知らせ下さい。

A. AC電源のほか， 内蔵バッテ リ，自動車バッテ リ

(DC 12 V)が使用でき， 停電時内蔵バ ッテ リのパ

ックアップが自動的に働きます。内蔵ノ〈ッテリは

15時間充電後約 2時関連続使用可能。なお，内蔵バ

ッテリの電圧低下は<バッテリ>で表示し，同時に

緊急度に応じた警報ブザーを知らせます。

Q2. Q 1以外に付属しているアラームの種類と作動の

メカニズム及びその性能について述べて下さい。

A.警報表示は<パッテリ>のか，く残量>，<過負

荷>があり ，シリンジの薬液が少な くなった時は

く残量>，注入の完了，回路の閉塞は<過負荷>で

表示し，同時に緊急度に応じた警報ブザーで知らせ

ます。シリンジが装着されていない時は，シリンジ

種類別表示が点滅し注意を促します。さらにそのま

ま梼始ボタンを押した時，また注入量が未設定の時

は警報ブザーで知らせます。そのほか，注入量設定

の誤操作防止機構があり，使用中に誤って注入量設

定スイッチが操作されても<停止>スイッチを押さ

ない限 り，注入量は変更されません。

Q3. 耐久性について，何回聞の連続使用が可能かなど。

A. 1)スライダ一部部品の摩耗耐性 2)操作ノξネルシ

ート の応答耐性3)モータの駆動耐性的温度，湿

度，温湿度サイクル等の環境試験などを評価基準に

耐久性を確認済であります。特にポイントとなるス

ライダー部の耐久性に関しては，開寒負衡をかけた

状態で耐用年数(使用開始後 5年)に適合する回数

を早送り連続操作により検査しています。

Q4. 持続注入量の精度 〈検定データ〉を教えて下さい。

A.注入方式は問歎式でなく，連続的に薬液が注入さ

れます。精度は:tl% (シリンジを含む精度は:t3%)

で注入速度のバラツキも少な く，長時間の注入でも

翼付静注針や留置針の閉塞を少なくできます。

Q5. シリンジの互換性について述べて下さい。

A.適用シリンジはテ/レモシリンジの 20，30， 50ml 

のみです。自動的にシリンジの種類を検知し，設定

値に基づき，必要な送り 量を演算し注入します。

Q6. 最大のセーJl-スポイン卜を一言で述べて下さい。

A. <感覚(センサー)>とく頭脳(マイクロコンピ

ュータ)>を得たときシリンジポンプが持続注入の
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領域を拡大しました。

1時間あたり 0.1~150ml と注入量の設定は広

範囲で，しかも O.lmlステップで行えます。操作

パネルは l枚のシート状で関口部がないため，薬液

がかかっても故障の原因になりません。このためシ

リンジ装着部を本体の後側に，操作部を前面にレイ

アウ トした使いやすい設計となってし、ます。

電源スイッチを入れると，表示用 LEDが左サイ

ドから右へと順次点灯し，これによ り表示部， 電子

回路部，モータ駆動部の故障を事前に発見できるセ

ルフチェック機構が付いています。

Q 1. (8)機器の名称，(b)標準仕様， (c)問い合わせ先

A. (a)テルフ ュージョンシ リンジポンプ (型式 STC-

521製品コード ME-STC521) 

(同標準仕様:

使用シリンジ テルモシリンジ 20，30， 50 ml 

注入量設定範閤 0.1~150ml/h (O.lml/hステッ プ〉

精度 :tl%以内(シリンジを含む精度±
3%) 

閉塞検出j五 0.7 kg/cm2以上

早送り 約 400ml/h (20 mlシリンジ)
(通常電源使用時〉

約 500ml/h (30 mlシリンジ)

k:の 800ml/h (50 mlシリンジ)

警報 残量 ・過負荷・ バッテ リー

使用条件 周囲温度 10~400 C 相対温度 30-85%

保管条件 周囲温度 -20-45
0
C相対湿度 10-95%

(ただし結露のないこと〉

電源 AC 100 V:t 10% 50/60 Hz (ACアダプ

タ)内蔵パッテリ一連続使用時間約 2

時間(15時間充電後〉

DC 12 V (自動車バ ッテ リー〕

最大消費電力 7.5W 

電撃防護形式 III級 B型

外形寸法

重量

付属品

290(幅)x103(高さ)x 133(奥行)mm

1.8 kg 

ACアダプタ(型式 STC-A01) 1個

ポールクランプ 1個

取扱説明書 1部，器質保証書 1部

オプション DC12 V用電源ケーブル

(c)株式会社テルモジャパン T151東京都渋谷区

幡ケ谷 2-44-1Tel 03-374-8185 (代〕



直接シリンジで持続注入。
注射による薬物療法の幅が広がりますL
薬剤をそのまま、あるいは低い希釈率で直接的に持続注入するためのポンプです。

マイクロコンビュータによる注入の制御、完備された警報機構、

さらにシートパオ、ノレによる防滴構造など精度と操作性を重視した設計です。

.連続注入方式で注入精度は土1%。

.ì主入量の設定は1時間あたりO.lm~から 150m~と広範囲。

.シリンジ種類自動セット機構っき。適用シリンジは

テノレモシリンジ、@20m~、 30m~、 50m~の3手重要員。
.小型、軽量タイプ。 3電源方式を採用。

シリンジポンフlie-521
販売元:株式会社テルモジャパン東京都渋谷区幡ケ谷2-44-1ft03(374) 8174 製造元 テJレモ株式会社東京都渋谷区幡ケ谷2-44-1
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