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血液ガスサンプラーPlCO-70の使用経験について

新葛飾病院臨床工学科吉田収

同 麻酔科 稲 田 英一

血液ガスサンプラーは各メーカーが創意工夫を凝

らしたキットとしてさまざまなタイプが臨床の場で

使用されている。しかし、採血時の気泡混入や凝固

防止剤へパリンによる希釈、データ誤差への影響な

ど解決されるべき問題点は多い。サンプル量をでき

るだけ少なくしたい我々にとってわずかな気泡であ

れ無視できないし、データ誤差は検査そのものの信

頼性に関わるものである。

今回、我々はラジオメータ一社製動脈血採血サン

プラ-PICO・70の使用経験をえたので私見を述べた

PICO-70の包装ノぐッケージには環境への影響を考

慮、したラミネートフオイルが使用されており、開封

取り出し操作も安全で、容易に行えた。今後は更にコ

ンパクトなパッケージの工夫を期待したい。

シリンジは従来の物に比し細く少量の採血にも適

した構造で操作性がよく、特に採血針付きタイプで

この点は有意であった。

採血時の気泡混入は採血量の多少に関わらずほと

んど見られなかった。これは採血量の削減にもなり

PICO-70のベント機能と気泡防止のチップキャップ

の非常に優れた点であろう。

また、前述した細いシリンジの特徴は太いタイプ

に比べ同量の採血量でも内筒のスライド長が大きく、

測定機種の違いによるサンプリングノズ.ルの障害に

はならなかった。

以上の 2点は気泡を気にせずに少量採血で高い信

頼性が期待できることを示唆し、更に採血量に左右

されず多種の測定機器に対応可能と思われた。

我々は混合静脈血の酸素飽和度測定にPICO-70を

使用してみたが、チップキャップを内筒プランジヤ

一側に付けることで吸引採血でも気泡混入は認めな

かった。気泡の影響を受けやすい静脈血測定にも可

能と恩われた。

約 100検体を測定したが時間経過に伴う凝固や測

定機器の詰まりなどは見られなかった。フリーズド

ライへパリンによりコーティングされたディスク

は血液の境枠と凝固防止としての効果があったと思

われる。

今回の我々の PICO・70使用経験は、心臓外科手術

症例でへパリン投与下が主であったためバランスへ

パリンによるデータ誤差低減についてはデータを検

討できなかった。今後、 この課題については測定機

器を限定しへパリン非投与検体を対象として検討し

たいと考えている。

PICO-70は今後の動脈血採血サンプラーとして経

済性、信頼性等の面で期待できると思われた。
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動脈血採血のための最適なサンプラー

-!T'園理藍函亙J;W1Wii歪量
-電解貨の測定誤差を最小限lこし、凝血トラブル

を防ぐ乾燥バランスヘパリン(園1)

・採血中の気泡を防ぐ特殊ベント構造(図2)

・気泡の封入を防ぐ特徴的なチップキャップ縄造

・患者lこ舌痛を与えないス パーシン・ウオール

構造の採血針(図3)

・混和を杏易lこするミキシングチップ
※君臨付文書をよくお読みの上、ご使用下さい。

(図 3)
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